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QDF-151R 15着/回 QDF-301R  30着/回

※突出部分を含まず　※工場オプション ： セーター・帽子専用棚取付（3段） ／ 仕上げ剤噴霧装置

仕様一覧
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高回収（約85%）
静止型乾燥仕上機シリーズ化！

高回収静止型乾燥仕上機　QDFシリーズ

実用性の高い
※

※乾燥率９５％以上、回収率はＪＩＭＳ算出方法による

衣類にやさしい乾燥機は、
つかう人にも環境にもやさしい
衣類にやさしい乾燥機は、
つかう人にも環境にもやさしい

●ご用命は下記の販売店へ

製造元
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専用冷凍機
TAM350AU-SV

専用冷凍機
TAM501AB-SV

15
 着

高回収静止型乾燥仕上機 QDF－151R

30
着

高回収静止型乾燥仕上機 QDF－301R

本機は労働安全衛生法の『乾燥設備イ』に該当します。設置には所轄の労働安全基準監督署への届出が必要です。また、乾燥設備作業主任者の選任が必要です。
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本機は、国交省通達「別添資料3」（技術的助言）5ページ 2.洗濯機・乾燥機の安全対策（4）の①②の項目に適合しています。

ドライクリーニング工場の安全対策に関する技術的基準適合機

（平面図） （平面図）
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株式会社TOSEI 本社工場は
ISO9001:2015、ISO14001:2015の

認証を取得しています。

JQA-QMA１４３７７
JQA-EM４２１６

このカタログの内容は2020年4月現在のものです。

●接地は単独アースとしてください｡
●電源の漏電遮断器は､インバータ専用（感度電流30～100mA）の物を使用してください｡
●電源には力率改善用進相コンデンサーはつけないでください｡
※掲載製品のデザインおよび仕様は､改良のため予告なく変更する場合があります｡
※本カタログに掲載した内容は、すべて当社の著作権を有するものです。
　無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

●安全にお使いいただくために……
①ご使用の前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
②配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
　D種接地工事（接地抵抗100Ω以下）を必ず施工してください。
③屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
　機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

専用空冷式冷凍機

電源
最大負荷量
定格消費電力

モーター容量 揺動
モーター容量 ファン
配管口径　　蒸気
配管口径　　冷媒
配管口径　水分離

蒸気圧力
蒸気消費量

風量
排気（脱臭）口径

エアー口径
エアー圧力
外形寸法
製品質量

電源
冷媒

冷凍機容量
外形寸法
製品質量

外形寸法図

AC200V 3相 50/60Hz
15着
3.05kW （冷凍機含む）
0.025kW
0.75kW／4P
入口：20Ａ／出口：20A
入口：直径9.52mm／出口：直径15.88mm
溶剤/水 出口 20A （3/4B）
0.4MPa
約25kg/h
11.8m3/min
直径200mm
8A （エアーホース口径6mm）
0.5MPa
幅1170×奥行1320×高さ2230mm
430kg

AC200V 3相 50/60Hz
R407C
2.2kW （DCインバーター）
幅913×奥行400×高さ890mm
72kg

AC200V 3相 50/60Hz
30着
6.4kW （冷凍機含む）
0.025kW
1.5kW／4P
入口：20Ａ／出口：20A
入口：直径12.7mm／出口：直径19.05mm
溶剤/水 出口 20A （3/4B）
0.4MPa
約35kg/h
12.0m3/min
直径200mm
8A （エアーホース口径6mm）
0.5MPa
幅2020×奥行1400×高さ2200mm
600kg

AC200V 3相 50/60Hz
R410A
3.75kW （DCインバーター）
幅910×奥行400×高さ1540mm
116kg






